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El sonido se registra:

LLas ondas sonoras emitidas por la
voz, 0 por cualquier sonido hacen
vibrar una membrana; ésta
transmite la vibracion a una aguja
o estilete, unido a la membrana,
que registra sobre un cilindro
giratorio de cera u otra materia
blanda dichas vibraciones.

GRABACION VERTICAL AGUIJAS

El estilete registra el sonido formando surcos verticales o en profun-
didad. Las oscilaciones de la membrana, colocada paralelamente a la
superficie de grabacidn, se traducen en un movimiento arriba y aba-
jo de la cabeza, produciendo huellas mas o menos profundas segun
la intensidad, y mas o menos espaciadas segun la frecuencia del
sonido.

Bajo estas lineas se presenta
un grabador, con aguja o estilete
de grabacién con punta de zafiro,

unida a la membrana ubicada en el in-

terior. AGUJA DE GRABACION AGUJA DE REPRODUCCION

Se utiliza una aguja o estilete de zafiro para la impresién y otra para la
reproduccién. La aguja para impresionar es cilindrica, con un extremo
rehundido y cortante, de 1 mm.de diametro.

El estilete reproductor termina en forma de bola, de 0,87 mm, y se desli-
za sobre las muescas para reproducir el sonido registrado.

Edison crea en 1891 el reproductor con punta de diamante, buscando
materiales que no destruyan la pureza del sonido.

En el de la derecha puede observarse la
membrana. Esta es metdlica y ondula-
da, pero se fabricaron también en mica.

El sonido se reproduce:

El recorrido es el inverso: Las
oscilaciones de la punta o estilete en

su paso por el surco, que contiene las
huellas del sonido, son transmitidas a la
membrana, que vibra reproduciendo
dicho sonido.

Con objeto de amplificar el
sonido pronto se incorporo
al fonografo la bocina, que fue

evolucionando en formas y ta
En el dibujo adjunto se representan las mano, asi como en materiales.

partes fundamentales del aparato. Algu-
nas piezas de soporte y fijacion del cilin- Grabador/reproductor
dro se han omitido para mayor claridad.
El cabezal de grabacion se muestra sec- ‘ =
cionado para poder ver la membrana. =

as del sonido.

Estilete o punta reproductora en posicién de lectura.

Tornillo sin fin L
Convierte el movimiento circular B
de los engranajes en un desplazamiento i .
lineal de la pieza que se le adosa, i

que va arrastrando el cabezal de

i > grabacion a lo largo del cilindro.

ytor es de relojeria con resorte, y
regulacién de la velocidad es centri-
ga. Consiste basicamente en un fleje
alico (debajo) que se enrolla mediante
a manivela en torno a un eje. Al liberarlo
de a desenrollarse y comunica una rotacion
dicho eje, que se transmite por una serie de en-
granajes al conjunto. La velocidad de rotacion oscila
entre 160y 180 rpm.

La superficie del primer cilindro de Edison era de papel de estaino. Su
durabilidad era minima. En 1885 Chichester A. Bell y Charles Sumner
Tainter lo sustituyen por un cilindro de cartén cubierto de cera, me-
jorando la calidad del sonido y la resistencia del soporte.

Entre 1888 y 1896 Edison sustituye el cartdn con cera por un cilindro
de cera sdélida con entramado de cuerdas, y mas tarde con surcos
anulares, con objeto de reforzar la estructura. Estos cilindros presentan
etiqueta en uno de los extremos del cilindro, y la cera se tifie de blan-
co,amarillo o marrén
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En 1901 Edison presentd el “Gold Mold’ cilindro de cera dura, con mol-
de de oro, que permitia su reproduccién masiva.
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En 1908 Edison patenta el Amberol de 4 minutos de duracién.
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Con objeto de aumentar el
tiempo de audicién, a los motores
primitivos (izquierda) se le fueron anadiendo
cuerdas (derecha), especialmente a aquellos
fondgrafos que estaban destinados a los lu-
gares publicos o tenian un uso comercial.
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Finalmente, en 1910, se elabora el cilindro de celuloide. El color varia
desde el azul claro al oscuro, al rojo o al negro.

El tiempo de duracién del cilindro oscila de 2 minutos en los estandar,
a los 4 minutos del Amberol, aunque conserva el tamano estandar.



