
FUNCIONAMIENTO DE LA PIANOLA

Lectura del soporte programado

El soporte programado de la pianola es un rollo de papel con 
perforaciones que se desliza sobre el lector que consta de una 
serie de tubos verticales, denominados “flauta de pan”, que 
tiene tantos orificios como notas tiene el instrumento. 

La lectura se realiza a través de un sistema neumático. Cuan-
do una perforación de papel deja al descubierto un orificio de 
la flauta de pan, se produce una diferencia de presión, y el ai-
re acciona los resortes que impulsan los macillos de madera 
sobre las cuerdas del piano produciendo el sonido.

Fuelles auxiliares. Movidos por el mismo aire almacenado por los fuelles inferiores,
accionan un cigüeñal que hace avanzar el rollo sobre el lector.

Rollo de papel perforado que contiene la melodía programada.

Fuelles principales. Se cargan de aire por el movimiento de los pies sobre los pedales,
proporcionando la presión necesaria para el funcionamiento del conjunto.

Mecanismo neumático

La entrada de aire se origina a partir de dos pedales, accio-
nados por el ejecutante. 

Este aire llega al fuelle, donde se almacena y envía la canti-
dad de aire necesario para que el rollo de papel avance y pa-
ra que los martillos percutan las cuerdas.

Esquema del mecanismo de accionamiento de los macillos. El 
aire acciona, a través de unos pequeños fuelles, los resortes 
que impulsan los macillos sobre las cuerdas produciendo el 
sonido.
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